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1 POSITIONIEREN SIE DIE SCHABLONE AN DER
GEWUNSCHTEN STELLE MIT EINER WASSER-

WAAGE.
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4 PLATZIEREN SIE DIE DUBEL IN DEN
LOCHERN, DIE FUR DIE MAGNETE
VORGESEHEN SIND. BEFESTIGEN SIE DIE
MAGNETE MIT JEWEILS EINER SCHRAUBE.

HANGEN SIE DIE GROBEN UND MITTLEREN
TEILE MIT DEN MAGNETISCHEN GEGEN-
STUCKEN AN.

e TIP:

2 MARKIEREN SIE DIE PUNKTE IN DEN

LOCHERN DER VORGESTANZTEN SCHABLONE.
*TIP

3 BOHREN SIE DIE LOCHER FUR DIE 8
MAGNETEN (KLEINE WELTKARTE) ODER 15
MAGNETEN (GROBE WELTKARTE) MIT EINEM
6MM BOHRAUFSATZ.

5 KLEBEN SIE DIE HOLZERNEN ABSTANDSHAL-
TER AUF DIE INSELN. NUTZEN SIE HIERZU
DEN WEIBEN MONTAGEKLEBER.

NUN KLEBEN SIE DIE INSELN MIT DEN
ABSTANDSHALTERN AN DEN ENTSPRECHEN-
DEN PUNKTEN AN DIE WAND.

JEWEILS ANDERSFARBIG ZU MARKIEREN, UM DIESE UNTERSCHEIDEN ZU KONNEN.
(GUT SICHTBAR FUR DIE MAGNETE & AM BESTEN MIT BLEISTIFT FUR DIE AUSRICHTUNG)

6 DAS ENDRESULTAT SOLLTE SO AUSSEHEN.

VIEL FREUDE MT IHREM NEUEN HINGUCKER!

ES EMPFIEHLT SICH IST DIE LOCHER FUR DIE MAGNETE UND DIE ZUR AUSRICHTUNG DER KONTINENTE & INSELN GEDACHTEN LOCHER

ZUBEHOR:

* 8 OR 15 MAGNETEN

e ABSTANDSHALTER AUS HOLZ
» DUBEL

e SCHRAUBEN

e MONTAGEKLEBER

o STABCHEN

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

o WWW.FACEBOOK.COM/CITYSHAPESDE

WWW.INSTAGRAM.COM/CITYSHAPESDE



